mySTM32 light i

Zielstellung

Bei den ersten Schritten in die Programmierung des mySTM32
Board light mit SiSy soll lhnen dieser Schnelleinstieg helfen.
Damit kdnnen Sie ein erstes Programm fur ihren neuen STM32
Mikrocontroller erstellen und testen.

Das Ziel ist es, eine LED auf der Platine des mySTM32 Board
light in kurzen Zeitabstanden aufleuchten zu lassen und damit
ein ,Blinklicht* zu erzeugen.

Voraussetzungen

Fir die Bearbeitung der Aufgaben benétigen Sie folgende Soft-
ware und Hardware:

Software
e SiSy ab Version 3.75 (DEMO unter www.sisy.de Download)

Hardware
e 1 mySTM32Board light
e 1 Mini USB-Kabel
¢ 1 kleines Patchkabel

Sie finden ausfiihrliche Beschreibungen, Hinweise, Hilfen, Bei-
spiele und Vorlagen im online Tutorial unter www.mySTM32.de.

1. Ein neues Projekt anlegen

Starten Sie SiSy und wahlen ,Neues Projekt erstellen, vergeben
Sie den Projektnamen ,Blinklicht* und bestatigen Sie mit ,Projekt
anlegen®. Wahlen Sie das Profil ,Einfache Programmierung® aus.

SiSy® Microcontroller++ Demo
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[Blinklicht
Projektdatei:
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Wihlen Sie ein Profil fiir das neue Projekt

Brojekipeofie Einfache Programmierung

M Mo model Das Profil ‘Einfache Programmierung’ bietet die Méglichkeit zum Erstellen von Kleinen bis
AVR-Vorgehensmodell mittleren Programmen. Dafiir steht Ihnen ein leistungsfahiger Zeileneditor zur

Einfache Programmierung Verfugung.

UML Objektorientierte Techniken

UML mit SVL (Smart Visual Library)

weitere Projektprofile dieses Profil auswahlen
online

e auf winw.SiSy.de entdecken und auf des neue Projekt anwenden

Es 6ffnet SiSy LibStore und stellt Vorlagen fur die weitere Arbeit
zur Verfligung. Wir arbeiten an dieser Stelle ohne Vorlagen und
kehren zu SiSy zurlick indem wir den LibStore-Dialog schlief3en.

2. Kleines C-Programm anlegen

Erstellen Sie ein Programm fir den STM Mikrocontroller,
indem Sie per Drag & Drop aus der Objektbibliothek ein Ob-
jekt ,kleines Programm® in das Diagrammfenster ziehen. In
dem aufgeblendeten Dialogfenster vergeben Sie den Namen
,Blinklicht1“. Der Datei- und Programmname wird dabei auto-
matisch vergeben. Wahlen Sie die Sprache ARM C++. Im
nachsten Dialogfenster wahlen Sie die verwendete Hardware
aus, in unserem Fall ,STM32F042 mySTM Board light“ (ohne
HAL) und als Programmer ,mySTM-Light-Board“. Im an-
schlieRenden Diagrammfenster markieren Sie ,Grundgerust®
und betéatigen die Schaltflache ,Struktur laden®. Damit sind
alle Einstellungen erledigt und ein Programm-Grundgerust
steht zur Verfigung. Zur Kontrolle kénnen Sie alle Einstellun-
gen jederzeit aufrufen, indem Sie das Objekt ,kleines Pro-
gramm® markieren und mittels rechter Maustaste ,Definieren®
auswahlen.

Name || Blinklicht1

Sprache ARM G+ v

Framework Kansolenfenster anzeigen

Beschreibung

Hardware ARM x
Hardware: STM22F042 mySTM Board light ~
Programmer. | n e Thi-L ite-Board v
Benutzerdefinierte Einstellungen Vorgaben laden
MCU [ cortex-mo |

Sources. [ rarmtarm-gociSTMa2i Templates_StdPeriphLib\STM32F042rch |

Programmgeriist

Struktur | Guncgerist |

Eingabe:

/i Titel  : Grundgerist iner einfachen ARM C Anwendung in SiSy

/i Funiktion
1i Schaltung : ..

I Hardware

[ Takt .. MHz

Ii Sprache :ARM C

1 Datum v

Struktur laden

Abbrechen < Zurlick Weiter »

Das geladene Programmgeriist steht Ihnen nun uneinge-
schrankt fur die Weiterverarbeitung zur Verfligung und Sie
kénnen mit der Programmierung beginnen. Verbinden Sie
das mySTM32 Board light Gber ein Mini-USB Kabel mit
Ihrem PC und benutzen Sie ein kleines Patchkabel und
Verbinden Pin BO mit der roten LED

3. Quelicode erstellen

Das Ausgabegerat (LED) soll vom Port B gesteuert werden.
Die Realisierung erfolgt Gber Pin BO. Erganzen Sie die Pro-
grammvorlage mit nachfolgend aufgefihrtem Quellcode.
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[/~ m oo
;; Titel Beispiel Blinky

// Funktion : Tdsst die rote LED blinken
;; Schaltung : LED an GPIO Port B Pin BO
// Hardware : STM32F042 Board 1light

// Takt : 48 MHz

// Sprache : ARM C

// Datum heute

// Version 1

// Autor ich

[~ e
#include <stddef.h>

#include <stdlib.h>

#include "hardware.h"

\{01’ d initApplication()

SysTick_config(SystemCoreClock/100);
// weitere Initialisierungen durchfiihren

/* GPIOD Takt einschalten

RCC_AHB1PeriphClockCmd (RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);

/* Konfiguriere GPIO Port BO */

RCC_AHBPeriphClockCmd (RCC_AHBPeriph_GPIOB,ENABLE);
GPIO_InitTypeDef Tled;

led.GPIO_Mode GPIO_Mode_OUT;

led.GPIO_OType GPIO_OType_PP;

led.GPIO_Pin GPIO_Pin_0;

led.GPIO_PuPd GPIO_PuUuPd_NOPULL;

led.GPIO_Speed GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_Init(GPIOB,&led);

main(void)

SystemInit();

initApplication();

do {
GPIO_ToggleBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);
waitMs (200);

}while (true);
) return 0;

extern "C" void SysTick_Handler(void)

// Application SysTick default 10ms
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4. Kompilieren und Linken

Der eingegebene Quellcode muss nun in Maschinencode fir
den Prozessor Ubersetzt werden. Wahlen Sie dazu die
Schaltflachen ,Kompilieren® und ,Linken®. Bei fehlerfreier
Ubersetzung liegt das Programm unter dem Namen ,Blink-
licht.hex* vor und kann auf den FLASH-Programmspeicher
des Prozessors gebrannt werden.

5. Programm (ibertragen

Das Board mySTM32 Board light verfugt tUber einen Boot-
loader. Der Prozessor muss also nicht fiir die Programmie-
rung aus dem System entfernt werden, um ihn in einem
gesonderten Programmiergerat zu brennen, sondern kann
direkt programmiert werden.

Verbinden Sie das Board mit dem Programmierkabel an dem
USB-Port lhres Rechners. Zum Ubertragen des Programms
wahlen Sie die Schaltflache ,Brennen*. In Abhangigkeit Ihrer
Konfiguration erhalten Sie im Ausgabefenster eine entspre-
chende Meldung.

6. Mikrocontrollerlésung testen

Zum Testen des Programms ist es erforderlich, dass das
Board angeschlossen ist. Das Programm startet automatisch
und die LED auf lhrem Board blinkt.

Hinweis:
Ein ausfihrliches Tutorial finden Sie unter
www.mySTM32.de
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